
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 
  

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

SIENOS 
2 kartus dažytos 

LUBOS 
Įrengiamos gipso kartono 
lubos, nuglaistomos, 
dažomos baltai 

GRINDŲ DANGA 
Neįrengiama 

VONIOS KAMBARYS 
Neįrengiamas 

DURYS 
Neįrengiamos 

SANTECHNIKOS PRIETAISAI 
Nemontuojami 

ELEKTRA 
Išvedžiota elektros 
instaliacija pagal projektą   

VĖDINIMAS 
Kambariuose išvedžioti 
vėdinimo  ortakiai 

APSAUGINĖ 
SIGNALIZACIJA 
Išvedžioti signalizacijos 
laidai. 

GAISRINĖ SIGNALIZACIJA 
Įrengiami autonominiai 
dūmų jutikliai. 

Įmonė pasilieka teisę medžiagas ir mechanizmus keisti į kitus, savo išvaizda, techninėmis ir    
kokybinėmis charakteristikomis lygiaverčius arba geresnius už aprašytus apdailos aprašyme. 

Dėl kintančios medžiagų kainos galutinė pasiūlymo kaina gali keistis. 
 

DALINĖS+ 
APDAILOS APRAŠYMAS 


